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CONTROL DE ROEDORES

OBJETIVO

Establecer las pautas generales para el Servicio de Control de Roedores.

DESARROLLO

1) Plano con ubicación de estaciones de cebado.

2) Control mínimo quincenal de estaciones de cebado.

3) Cada control de estación de cebado deberá dejarse registrado la siguiente información.

· Fecha de control

· Cantidad de cebos encontrados

· Cantidad de cebos colocados

· Actividad en la estación de cebado (cebos faltantes, cebos mordidos, etc.)

· Tipo de producto colocado, haciendo referencia a los declarados en el Legajo de Trabajo y Legajo Médico.

· Después de terminada la recorrida se deberá dejar asentado sobre un plano las estaciones de cebado con alto nivel de actividad (en color rojo), estaciones de cebado con mediana actividad (en color amarillo) y sin registro de actividad (en color verde).

4) Se deberá realizar control y tratamiento de las madrigueras en forma mensual, se ubicará las mismas en el plano.

5) Se deberá emitir un informe quincenal con la planilla de recorrida de estaciones de cebado, plano de planta con la evolución del tratamiento, novedades, inconvenientes, mejoras a realizar, etc.

6) Todas las estaciones de cebos deberán estar identificadas con un cartel que indique: nro. de estación y peligro veneno.

7) Todos los cebos a utilizar en las áreas de alimentos deberán ser del tipo de grano grande.

	Confeccionó: 

Ing. Néstor A. BOTTA
	Verificó:
	Aprobó:


	Confeccionó: 

Ing. Néstor A. BOTTA
	Verificó:
	Aprobó:



