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DEPOSITO LEGAL
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
HECHO EL DEPOSITO QUE MARCA LA LEY 11.723

EL DERECHO DE PROPIEDAD DE ESTA OBRA COMPRENDE PARA
SU AUTOR LA FACULTAD EXCLUSIVA DE DISPONER DE ELLA,
PUBLICARLA, TRADUCIRLA, ADAPTARLA O AUTORIZAR SU
TRADUCCION Y REPRODUCIRLA EN CUALQUIER FORMA, TOTAL O
PARCIAL, POR MEDIOS ELECTRONICOS O MECANICOS,
INCLUYENDO FOTOCOPIA, COPIA XEROGRAFICA, GRABACION
MAGNETOFONICA Y CUALQUIER SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
DE INFORMACION. POR CONSIGUIENTE, NINGUNA PERSONA
FisicA O JURIDICA ESTA FACULTADA PARA EJERCITAR LOS
DERECHOS PRECITADOS SIN PERMISO ESCRITO DE RED
PROTEGER.
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1) DECRETO 351/79 - REGLAMENTARIO DE LA LEY 19.587 DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO?

Se transcribe a continuacién solamente las partes relacionadas con la seguridad en materia
de electricidad.

Capitulo 14 - Instalaciones Eléctricas

Art. 95.- Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberdn cumplir con
las prescripciones necesarias para evitar riesgos a personas o cosas.

Art. 96.- Los materiales y equipos que se utilicen en las instalaciones eléctricas, cumpliran
con las exigencias de las normas técnicas correspondientes. En caso de no estar
normalizados deberan asegurar las prescripciones previstas en el presente Capitulo.

Art. 97.- Los proyectos de instalaciones y equipos eléctricos responderan a los anexos
correspondientes de este Reglamento y, ademas, los de mas de 1.000 voltios de tensién
deberan estar aprobados en los rubros de su competencia por el responsable del servicio de
Higiene y Seguridad en el trabajo de cada establecimiento.

Las tareas de montaje, maniobra o mantenimiento sin o con tension, se regiran por las
disposiciones del Anexo VI.

Art. 98.- Los trabajos de mantenimiento seran efectuados exclusivamente por personal
capacitado, debidamente autorizado por la empresa para su ejecucion.

Los establecimientos efectuardn el mantenimiento de las instalaciones y verificaran las
mismas periédicamente en base a sus respectivos programas, confeccionados de acuerdo a
normas de seguridad, registrando debidamente sus resultados.

Art. 99.- Se extremaran las medidas de seguridad en salas de baterias y en aquellos locales
donde se fabriquen, manipulen o almacenen materiales inflamables, explosivos o de alto
riesgo; igualmente en locales himedos, mojados o con sustancias corrosivas, conforme a lo
establecido en el Anexo VI.

Art. 100.- En lo referente a motores, conductores, interruptores, seccionadores,
transformadores, condensadores, alternadores, celdas de proteccion, cortacircuitos, equipos
y herramientas, maquinas de elevacion y transporte, se tendra en cuenta lo establecido en
el Anexo VI.

Art. 101.- Se deberan adoptar las medidas tendientes a la eliminacién de la electricidad
estatica en todas aquellas operaciones donde pueda producirse. Los métodos se detallan en
el Anexo VI. Se extremaran los recaudos en ambientes con riesgo de incendio o atmésferas
explosivas.

Art. 102.- Los establecimientos e instalaciones expuestos a descargas atmosféricas,
poseeran una instalaciéon contra las sobretensiones de este origen que asegure la eficaz
proteccion de las personas y cosas. Las tomas a tierra de estas instalaciones deberan ser
exclusivas e independientes de cualquier otra.

Capitulo 15 - Maquinas y herramientas

Art. 104.- Los motores que originen riesgos, seran aislados prohibiéndose el acceso del
personal ajeno a su servicio.

Cuando estén conectados mediante transmisiones mecanicas a otras maquinas vy
herramientas, situadas en distintos locales, el arranque y la detencion de los mismos se
efectuara previo aviso o sefial convenida. Asimismo deberan estar provistos de interruptores

! Esta es una transcripcion del citado decreto, por lo que puede tener omisiones u errores, en caso de dudas consultar con el Boletin Oficial de la
Nacién.
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a distancia, para que en caso de emergencia se pueda detener el motor desde un lugar
Seguro .......

Art. 108.- Las operaciones de mantenimiento se realizardn con condiciones de seguridad
adecuadas, que incluirdn de ser necesario la detencién de las maquinas.

Art. 109.- Toda maquina averiada o cuyo funcionamiento sea riesgoso, sera sefializada con
la prohibicidon de su manejo para trabajadores no encargados de su reparacion.

Para evitar su puesta en marcha, se bloqueara el interruptor o llave eléctrica principal o al
menos el arrancador directo de los motores eléctricos, mediante candados o dispositivos
similares de bloqueo, cuya llave estard en poder del responsable de la reparacién que
pudiera estarse efectuando.

En el caso que la maquina exija el servicio simultdneo de varios grupos de trabajo, los
interruptores, llaves o arrancadores antes mencionados deberan poseer un dispositivo
especial que contemple su uso multiple por los distintos grupos.

Capitulo 17 - Trabajos con Riesgos Especiales

Art. 155.- En los establecimientos, en donde se realicen trabajos de soldadura eléctrica,
sera obligatorio el cumplimiento de lo siguiente:

1- Las masas de cada aparato de soldadura estaran puestas a tierra asi como uno de los
conductores del circuito de utilizaciéon para la soldadura. Serd admisible la conexién de
uno de los polos del circuito de soldeo a estas masas, cuando por su puesta a tierra no
se provoquen corrientes errantes de intensidad riesgosa; en caso contrario, el circuito de
soldeo estara puesto a tierra en el lugar de trabajo.

2- Aislar la superficie exterior de los portaelectrodos a mano y en lo posible sus pinzas -
agarre.

3- Cuando los trabajos de soldadura se efectien en locales muy conductores no se
emplearan tensiones superiores a 50 voltios o la tension en vacio entre el electrodo y la
pieza a soldar no superard los 90 voltios en corriente alterna y los 150 voltios en
corriente continua. El equipo de soldadura deberd estar colocado en el exterior del
recinto en que opera el trabajador.

4- Los trabajadores que efectien este tipo de tareas seran provistos de equipos vy
elementos de proteccion personal los cuales reuniran las caracteristicas sefialadas en el
Capitulo 19.

ANEXO VI

Correspondientes a los articulos 95 a 102 de la Reglamentacién aprobada por Decreto
351/79

1. Generalidades
1.1. Definiciones y terminologia

1.1.1. Niveles de tensidén: A los efectos de la presente reglamentaciéon se consideran los
siguientes niveles de tensidn:

a) Muy baja tensiéon (MBT): Corresponde a las tensiones hasta 50 V en corriente
continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna.

b) Baja tensidén (BT): Corresponde a tensiones por encima de 50 V y hasta 1000 V en
corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna.

c) Media tension (MT): Corresponde a tensiones por encima de 1000 V y hasta 33.000
V, inclusive.

d) Alta tension (AT): Corresponde a tensiones por encima de 33.000 V.
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1.1.2. Tension de seguridad: En los ambientes secos y himedos se considerara como
tension de seguridad hasta 24 V respecto a tierra.

En los mojados o impregnados de liquidos conductores la misma seréd determinada, en cada
caso, por el jefe del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la empresa.

1.1.3. Bloqueo de un aparato de corte o de seccionamiento: Es el conjunto de
operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato y a mantenerlo en una
posicion determinada de apertura o de cierre, evitando su accionamiento intempestivo.
Dichas operaciones incluyen la sefalizacion correspondiente, para evitar que el aparato
pueda ser operado por otra persona, localmente o a distancia.

El bloqueo de un aparato de corte o de seccionamiento en posicién de apertura, no autoriza
por si mismo a trabajar sobre él.

Para hacerlo debera consignarse la instalacion, como se detalla en el punto 1.1.4.

1.1.4. Consignacion de una instalacion, linea o aparato: Se denominara asi al conjunto
de operaciones destinadas a:

a) Separar mediante corte visible la instalacion, linea o aparato de toda fuente de
tensién.

b) Bloquear en posicidn de apertura los aparatos de corte o seccionamiento necesarios.

c) Verificar la ausencia de tension con los elementos adecuados.

d) Efectuar las puestas a tierra y en cortocircuito necesarias, en todos los puntos por
donde pudiera llegar tensién a la instalacién como consecuencia de una maniobra o
falla del sistema.

e) Colocar la sefializacion necesaria y delimitar la zona de trabajo.

1.1.5. Distancias de seguridad: Para prevenir descargas disruptivas en trabajos
efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio, las
separaciones minimas, medidas entre cualquier punto con tensién y la parte mas préoxima
del cuerpo del operario o de las herramientas no aisladas por él utilizadas en la situacién
mas desfavorable que pudiera producirse, seran las siguientes:

Nivel de tension Distancia minima

0a50v Ninguna

mas de 50 V hasta 1kV 0,80 m
mas de 1 kV hasta 33 kV 0,80 m (1)
mas de 33 kV hasta 66 kV 0,90 m (2)
mas de 66 kV hasta 132 kV 1,50 m (2)
mas de 132 kV hasta 150 kV 1,65 m (2)
mas de 150 kV hasta 220 kV 2,1 m (2)
mas de 220 kV hasta 330 kV 2,90 m (2)
mas de 330 kV hasta 500 kV 3,60 m (2)

(1) Estas distancias pueden reducirse a 0,60 m, por
colocacién sobre los objetos con tensién de pantallas
aislantes de adecuado nivel de aislacidon y cuando no existan
rejas metalicas conectadas a tierra que se interpongan entre
el elemento con tensién y los operarios.

(2) Para trabajos a distancia, no se tendrd en cuenta para
trabajos a potencial.

1.1.6. Trabajos con tension: Se definen tres métodos:

a) A contacto: Usado en instalaciones de BT y MT, consiste en separar al operario de las
partes con tensién y de tierra con elementos y herramientas aislados.

b) distancia: Consiste en la aplicacion de técnicas, elementos y disposiciones de
seguridad, tendientes a alejar los puntos con tensién del operario, empleando
equipos adecuados.
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c) A potencial: Usado para lineas de transmisiéon de mas de 33 kV nominales, consiste
en aislar el operario del potencial de tierra y ponerlo al mismo potencial del
conductor.

1.2. Capacitacion del Personal

1.2.1. Generalidades: El personal que efectie el mantenimiento de las instalaciones
eléctricas sera capacitado por la empresa para el buen desempefio de su funcion,
informandosele sobre los riesgos a que esta expuesto. También recibird instrucciones sobre
como socorrer a un accidentado por descargas eléctricas, primeros auxilios, lucha contra el
fuego y evacuacién de locales incendiados.

1.2.2. Trabajos con tension: Los trabajos con tension seran ejecutados sélo por personal
especialmente habilitado por la empresa para dicho fin.

Esta habilitacién serd visada por el jefe del Servicio de Higiene y Seguridad de la empresa.
Sera otorgada cuando se certifiquen:

a) Conocimiento de la tarea, de los riesgos a que estara expuesto y de las disposiciones
de seguridad.

b) Experiencia en trabajos de indole similar.

c) Consentimiento del operario de trabajar con tensién.

d) Aptitud fisica y mental para el trabajo.

e) Antecedentes de baja accidentabilidad.

1.2.3. Responsable de Trabajo: Una sola persona, el Responsable del Trabajo, debera
velar por la seguridad del personal y la integridad de los bienes y materiales que sean
utilizados en el transcurso de una maniobra, operacién o reparacion.

2. Trabajos y Maniobras en Instalaciones Eléctricas
2.1. Trabajos y maniobras en instalaciones de BT
2.1.1. Generalidades

a) Antes de iniciar todo trabajo en BT se procedera a identificar el conductor o
instalacidn sobre los que se debe trabajar.

b) Toda instalacién sera considerada bajo tensidén, mientras no se compruebe lo
contrario con aparatos destinados al efecto.

c) No se emplearan escaleras metalicas, metros, aceiteras y otros elementos de
material conductor en instalaciones con tensién.

d) Siempre que sea posible, deberd dejarse sin tension la parte de la instalacion sobre
la que se va a trabajar.

2.1.2. Material de seguridad: Ademas del equipo de proteccién personal que debe
utilizarse en cada caso particular (casco, visera, calzado y otros) se considerard material de
seguridad para trabajos en instalaciones de BT, el siguiente:

a) Guantes aislantes.

b) Protectores faciales.

c) Taburetes o alfombras aislantes y pértigas de maniobra aisladas.
d) Vainas y caperuzas aislantes.

e) Detectores o verificadores de tension.

f) Herramientas aisladas.

g) Material de sefalizacion (discos, vallas, cintas, banderines).

h) Lamparas portatiles.

i) Transformadores de seguridad para 24 V de salida (maximo).
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j) Transformadores de relacion 1:1 (se prohiben los autotransformadores).
k) Interruptores diferenciales de alta sensibilidad.

Se emplearan éstos u otros tipos de elementos adecuados, segun el tipo de trabajo.
2.1.3. Ejecucion de trabajos sin tension

a) En los puntos de alimentacién de la instalacién, el responsable del trabajo debera:

a.1) Seccionar la parte de la instalacidon donde se va a trabajar, separandola de cualquier
posible alimentacion, mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento mas
préximos a la zona de trabajo.

a.2) Bloquear en posicion de apertura los aparatos de seccionamiento indicados en a.l.
Colocar en el mando de dichos aparatos un rétulo de advertencia, bien visible, con la
inscripcion "Prohibido Maniobrar" y el nombre del Responsable del Trabajo que
ordenara su colocacion, ara el caso que no sea posible inmovilizar fisicamente los
aparatos de seccionamiento.

a.3) Verificar la ausencia de tension en cada una de las partes de la instalacién que ha
quedado seccionada.

a.4) Descargar la instalacion.

b) En el lugar de trabajo, el Responsable del Trabajo debera a su vez repetir los puntos
a.l.,, a.2., a.3. y a.4. como se ha indicado, verificando tension en el neutro y el
conductor de alumbrado publico en el caso de lineas aéreas. Pondra en cortocircuito y a
tierra todas las partes de la instalacion que puedan accidentalmente ser energizadas y
delimitara la zona de trabajo, si fuera necesario.

c) La reposicidén del servicio después de finalizar los trabajos se hara cuando el
Responsable del Trabajo compruebe personalmente:

c.1) Que todas las puestas a tierra y en cortocircuito por él colocadas han sido retiradas.

c.2) Que se han retirado herramientas, materiales sobrantes y elementos de sefializacion y
se hizo el bloqueo de los aparatos de seccionamiento en posicién de cierre.

c.3) Que el personal se haya alejado de la zona de peligro y que ha sido instruido en el
sentido que la zona ya no estd mas protegida.

c.4) Una vez efectuados los trabajos y comprobaciones indicados, el Responsable del
Trabajo procederd a desbloquear y cerrar los aparatos de seccionamiento que habia
hecho abrir, retirando los carteles sefnalizadores.

2.1.4. Ejecucion de Trabajos con tensidon o en lugares préximos a instalaciones de
BT en servicio: Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas con tensién o en sus
proximidades, el personal encargado de realizarlos estara capacitado en los métodos de
trabajo a seguir en cada caso y en el empleo del material de seguridad, equipos y
herramientas mencionados en 2.1.2.

2.2. Trabajos y maniobras en instalaciones de MT y AT
2.2.1 Generalidades

a) Todo trabajo o maniobra en MT o AT deberd estar expresamente autorizado por el
Responsable del Trabajo, quien dard las instrucciones referentes a disposiciones de
seguridad y formas operativas.

b) Toda instalacion de MT o AT sera siempre considerada como estando con tensién, hasta
tanto se compruebe lo contrario con detectores apropiados y se coloque a tierra.

c) Cada equipo de trabajo deberd contar con el material de seguridad necesario para el tipo
de tarea a efectuar, los equipos de salvataje y un botiquin de primeros auxilios para el
caso de accidentes. Todo el material de seguridad debera verificarse visualmente antes
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de cada trabajo, ademas de las inspecciones periddicas que realice el personal del
Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Todo elemento que no resulte apto no
podra ser utilizado.

2.2.2. Ejecucion de trabajos sin tension: Se efectuaran las siguientes operaciones:
a) En los puntos de alimentacidn

a.1) Se abrirdn con corte visible todas las fuentes de tensién, mediante interruptores vy
seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. Cuando el corte
no sea visible en el interruptor, deberan abrirse los seccionadores a ambos lados del
mismo, asegurandose que todas las cuchillas queden bien abiertas.

a.2) Se enclavaran o bloquearan los aparatos de corte y seccionamiento. En los lugares
donde ello se lleve a cabo, se colocaran carteles de senalizacion facilmente visibles.

a.3) Se verificara la ausencia de tensidn con detectores apropiados, sobre cada una de las
partes de la linea, instalaciéon o aparato que se va a consignar.

a.4) Se pondra a tierra y en cortocircuito, con elementos apropiados, todos los puntos de
alimentacion de la instalacion. Se prohibe usar la cadena de eslabones como elemento
de puesta a tierra o en cortocircuito. Si la puesta a tierra se hiciera por seccionadores
de tierra, deberd asegurarse que las cuchillas de dichos aparatos se encuentren todas
en la correcta posicién de cierre.

b) En el lugar de trabajo

b.1) Se verificara la ausencia de tension.

b.2) Se descargara la instalacion.

b.3) Se pondra a tierra y en cortocircuito, a todos los conductores y partes de la instalacion
que accidentalmente pudieran ser energizadas. Estas operaciones se efectuaran
también en las lineas aéreas en construccion o separadas de toda fuente de energia.

b.4) Se delimitara la zona protegida.

c) Reposicion del servicio:
Se restablecera el servicio solamente cuando se tenga la seguridad de que no queda
nadie trabajando en la instalacion. Las operaciones que conducen a la puesta en servicio
de las instalaciones, una vez finalizado el trabajo, se haran en el siguiente orden:

c.1) En el lugar de trabajo: Se retiraran las puestas a tierra y el material de proteccién
complementario y el Responsable del trabajo, después del ultimo reconocimiento, dara
aviso que el mismo ha concluido.

c.2) En los puntos de alimentacién: Una vez recibida la comunicacion de que se ha
terminado el trabajo, se retirard el material de sefalizacién y se desbloquearan los
aparatos de corte y maniobra.

2.2.3. Ejecucion de trabajos con tension: Los mismos se deberan efectuar:

a) Con métodos de trabajo especificos, siguiendo las normas técnicas que se establecen
en las intrucciones para este tipo de trabajo.

b) Con material de seguridad, equipo de trabajo y herramientas adecuadas.

c) Con autorizacion especial del profesional designado por la empresa, quien detallara
expresamente el procedimiento a seguir en el trabajo.

d) Bajo control constante del Responsable del Trabajo.

e) En todo caso se prohibira esta clase de trabajos a personal que no esté capacitado
para tal fin.

2.2.4. Ejecucion de trabajos en proximidad de instalaciones de MT y AT en servicio:
En caso de ser necesario efectuar trabajos en las proximidades inmediatas de conductores o
aparatos de MT y AT, no protegidos, se realizardn atendiendo las instrucciones que para
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cada caso en particular de el Responsable del Trabajo, el que se ocupard que sean
constantemente mantenidas las medidas de seguridad por él fijadas.

Si las

medidas de seguridad adoptadas no fueran suficientes, serd necesario solicitar la

correspondiente autorizacién para trabajar en la instalacion de alta tensién y cumplimentar
las normas de "Trabajos en instalaciones de MT y AT".

2.3. Disposiciones complementarias referentes a las canalizaciones eléctricas

2.3.1 Lineas aéreas

a)

b)
c)

d)

e)

f)

2.3.2.

d)

e)

En los trabajos en lineas aéreas de diferentes tensiones, se considerara a efectos de
las medidas de seguridad a observar, la tensién mas elevada que soporte. Esto
también sera valido en el caso de que alguna de tales lineas sea telefénica.

Se suspendera el trabajo cuando haya tormentas préximas.

En las lineas de dos o mas circuitos, no se realizaran trabajos en uno de ellos
estando los otros en tensidn, si para su ejecucién es necesario mover los conductores
de forma que puedan entrar en contacto o acercarse excesivamente.

En los trabajos a efectuar en los postes, se usaran ademas del casco protector con
barbijo, trepadores y cinturones de seguridad. De emplearse escaleras para estos
trabajos, seran de material aislante en todas sus partes.

Cuando en estos trabajos se empleen vehiculos dotados de cabrestantes o grias, se
debera evitar el contacto con las lineas en tension y la excesiva cercania que pueda
provocar una descarga a través del aire.

Se prohibe realizar trabajos y maniobras por el procedimiento de "hora convenida de
antemano".

Canalizaciones subterraneas

Todos los trabajos cumplirdn con las disposiciones concernientes a trabajos y
maniobras en HT o en MT y AT respectivamente, segin el nivel de tensién de la
instalacion.

Para interrumpir la continuidad del circuito de una red a tierra, en servicio, se
colocara previamente un puente conductor a tierra en el lugar de corte y la persona
que realice este trabajo estara perfectamente aislada.

En la apertura de zanjas o excavaciones para reparacién de cables subterraneos, se
colocardn previamente barreras u obstaculos, asi como la sefalizacién que
corresponda.

En prevision de atmédsfera peligrosa, cuando no puedan ventilarse desde el exterior o
en caso de riesgo de incendio en la instalacién subterranea, el operario que deba
entrar en ella llevara una mascara protectora y cinturén de seguridad con cable de
vida, que sujetara otro trabajador desde el exterior.

En las redes generales de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas, se
suspendera el trabajo al probar las lineas y en caso de tormenta.

2.4. Trabajos y maniobras en dispositivos y locales eléctricos

2.4.1.

a)

Celdas y locales para instalaciones

Queda prohibido abrir o retirar las rejas o puertas de proteccién de celdas en una
instalacion de MT y AT antes de dejar sin tension los conductores y aparatos de las
mismas, sobre los que se va a trabajar. Reciprocamente, dichas rejas o puertas
deberan estar cerradas antes de dar tensién a dichos elementos de la celda. Los
puntos de las celdas que queden con tensién deberdn estar convenientemente
sefializados o protegidos por pantallas.
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b)

2.4.2.

a)

b)

d)

2.4.3.

a)

b)
c)

d)

e)

f)

2.4.4.

Se prohibe almacenar materiales dentro de locales con instalaciones o aparatos
eléctricos o junto a ellos. Las herramientas a utilizar en dichos locales seran aislantes
y no deberan usarse metros ni aceiteras metalicas.

Aparatos de corte y seccionamiento

Los seccionadores se abrirdn después de haberse extraido o abierto el interruptor
correspondiente y antes de introducir o cerrar un interruptor deberan cerrarse los
seccionadores correspondientes.

Los elementos de proteccidon del personal que efectlie maniobras, incluirdn guantes
aislantes, pértigas de maniobra aisladas y taburetes o alfombras aislantes. Serd
obligatorio el uso de dos tipos de ellos simultdneamente, recomendandose los tres a
la vez. Las caracteristicas de los elementos corresponderan a la tensién de servicio.
Los aparatos de corte con mando no manual, deberdn poseer un enclavamiento o
bloqueo que evite su funcionamiento intempestivo. Estd prohibido anular los
bloqueos o enclavamientos y todo desperfecto en los mismos debera ser reparado en
forma inmediata.

El bloqueo minimo, obligatorio, estard dado por un cartel bien visible con la leyenda
"Prohibido maniobrar" y el nombre del Responsable del Trabajo a cuyo cargo esta la
tarea.

Transformadores

Para sacar de servicio un transformador se abrira el interruptor correspondiente a la
carga conectada, o bien se abriran primero las salidas del secundario y luego el
aparato de corte del primario. A continuacion se procedera a descargar la instalacién.
El secundario de un transformador de intensidad nunca debera quedar abierto.

No deberadn acercarse llamas o fuentes caldricas riesgosas a transformadores
refrigerados por aceite. El manipuleo de aceite deberd siempre hacerse con el
maximo cuidado para evitar derrames o incendios. Para estos casos deberan tenerse
a mano elementos de lucha contra el fuego, en cantidad y tipo adecuados. En el caso
de transformadores situados en el interior de edificios u otros lugares donde su
explosion o combustién pudiera causar dafios materiales o a personas, se deberan
emplear como aislantes fluidos no combustibles, prohibiéndose el uso de sustancias
toxicas o contaminantes.

En caso de poseer proteccion fija contra incendios, debera asegurarse que la misma
durante las operaciones de mantenimiento, no funcionara intempestivamente y que
su accionamiento se pueda hacer en forma manual.

Para sistemas de transmision o distribucién con neutro a tierra, el neutro deberd
unirse rigidamente a tierra por lo menos en uno de los transformadores o maquinas
de generaciéon. Queda prohibido desconectarlo, salvo que automaticamente se
asegure la conexién a tierra de dicho neutro en otra maquina o punto de la
instalaciéon y que no haya circulacion de corriente entre ellos en el momento de la
apertura.

Toda apertura o cierre de un seccionador de tierra se hard con elementos de
seguridad apropiados.

La desconexion del neutro de un transformador de distribucidon se hard después de
eliminar la carga del secundario y de abrir los aparatos de corte primario. Esta
desconexién sélo se permitira para verificaciones de niveles de aislacion o reemplazo
del transformador.

Aparatos de control remoto: Antes de comenzar a trabajar sobre un aparato,

todos los érganos de control remoto que comandan su funcionamiento deberan bloquearse
en posicion de abertura. Deberdn abrirse las valvulas de escape al ambiente, de los
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depositos de aire comprimido pertenecientes a comandos neumaticos y se colocara la
senalizacién correspondiente a cada uno de los mandos.

2.4.5. Condensadores estaticos

a) En los puntos de alimentacién: los condensadores deberdn ponerse a tierra y en
cortocircuito con elementos apropiados, después que hayan sido desconectados de su
alimentacion.

b) En el lugar de trabajo: debera esperarse el tiempo necesario para que se descarguen
los condensadores y luego se les pondra a tierra.

2.4.6. Alternadores y motores: En los alternadores, dinamos y motores eléctricos, antes
de manipular en el interior de los mismos deberd comprobarse:

a) Que la maquina no esté en funcionamiento.

b) Que los bornes de salida estén en cortocircuito y puestos a tierra.

c) Que esté bloqueada la proteccidn contra incendios.

d) Que estén retirados los fusibles de la alimentacion del rotor, cuando éste mantenga
en tensién permanente la maquina.

e) Que la atmédsfera no sea inflamable ni explosiva.

2.4.7. Salas de baterias

a) Cuando puedan originarse riesgos, queda prohibido trabajar con tensién, fumar y
utilizar fuentes caldricas riesgosas dentro de los locales, asi como todo manipuleo de
materiales inflamables o explosivos.

b) Todas las manipulaciones de electrolitos deberdn hacerse con vestimenta vy
elementos de proteccion apropiados y en perfecto estado de conservacion.

¢) Queda prohibido ingerir alimentos o bebidas en estos locales.

3. Condiciones de Seguridad de las Instalaciones Eléctricas
3.1. Caracteristicas Constructivas

Se cumplimentara lo dispuesto en la Reglamentacion para la ejecucidn de instalaciones
eléctricas en inmuebles, de la Asociacién Argentina de Electrotécnicos.

Para la instalacion de lineas aéreas y subterraneas, se seguiran las directivas de las
Reglamentaciones para lineas eléctricas aéreas y exteriores en general de la citada
asociacion.

Los materiales, equipos y aparatos eléctricos que se utilicen, estaran construidos de acuerdo
a normas nacionales o internacionales vigentes.

3.1.1. Conductores: Deberdn seleccionarse de acuerdo a la tension y a las condiciones
reinantes en los lugares donde se instalaran. La temperatura que tome el material eléctrico
en servicio normal no debera poner en compromiso su aislamiento.

3 1.2. Interruptores y cortocircuitos de baja tensién: Deberan estar instalados de
modo de prevenir contactos fortuitos de personas o cosas y seran capaces de interrumpir los
circuitos sin proyeccion de materias en fusion o formaciéon de arcos duraderos. Estaran
dentro de protecciones acordes con las condiciones de los locales donde se instalen y
cuando se trate de ambientes de caracter inflamable o explosivo, se colocaran fuera de la
zona de peligro. Cuando ello no sea posible, estaran encerrados en cajas antideflagrantes o
herméticas, segun el caso, las que no se podran abrir a menos que la energia eléctrica esté
cortada.
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3.1.3. Motores eléctricos: Estaran ubicados o construidos de tal manera que sea
imposible el contacto de las personas y objetos con sus partes en tensién y durante su
funcionamiento no provocaran o propagaran siniestros. Las caracteristicas constructivas
responderan al medio ambiente donde se van a instalar, en consecuencia su proteccién sera
contra: contactos casuales o intencionales; entrada de objetos sdlidos; entrada de polvo,
goteo, salpicadura, lluvia y chorros de agua; explosiones y otras.

3.1.4. Equipos y herramientas eléctricas portatiles: Se seleccionaran de acuerdo a las
caracteristicas de peligrosidad de los lugares de trabajo.

Las partes metalicas accesibles a la mano estaran unidas a un conductor de puesta a tierra.
Los cables de alimentacion seran del tipo doble aislacién, suficientemente resistentes para
evitar deterioros por roce o esfuerzos mecanicos normales de uso y se limitara su extension,
empleando tomacorrientes cercanos.

No deberan permanecer conectadas cuando no estén en uso.

3.2. Proteccion contra Riesgos de Contactos Directos

Para la proteccion de las personas contra contactos directos, se adoptara una o varias de las
siguientes medidas:

3.2.1. Protecciéon por aislamiento: Se alejardn las partes activas de la instalacién a
distancia suficiente del lugar donde las personas habitualmente se encuentren o circulen
para evitar un contacto fortuito. Se deberdn tener en cuenta todos los movimientos de
piezas conductoras no aisladas, desplazamientos y balanceo de las personas, caidas de
herramientas y otras causas.

3.2.2. Proteccion por aislamiento: Las partes activas de la instalacidon, estaran
recubiertas con aislamiento apropiado que conserve sus propiedades durante su vida util y
que limite la corriente de contacto a un valor inocuo.

3.2.3. Proteccion por medio de obstaculos: Se interpondran elementos que impidan
todo contacto accidental con las partes activas de la instalacidon. La eficacia de los
obstaculos deberd estar asegurada por su naturaleza, su extension, u disposicién, su
resistencia mecanica y si fuera necesario, por su aislamiento. Se prohibe prescindir de la
proteccion por obstaculos, antes de haber puesto fuera de tensidn las partes conductoras. Si
existieran razones de fuerza mayor, se tomaran todas las medidas de seguridad de trabajo
con tensién.

3.3. Proteccion contra Riesgos de Contactos Indirectos

Para proteger a las personas contra riesgos de contacto con masas puestas accidentalmente
bajo tensidén, éstas deberdn estar puestas a tierra y ademds se adoptard uno de los
dispositivos de seguridad enumerados en 3.3.2.

3.3.1. Puesta a tierra de las masas: La masas deberan estar unidas eléctricamente a una
toma a tierra o0 a un conjunto de tomas a tierra interconectadas.

El circuito de puesta a tierra debera ser: continuo, permanente, tener la capacidad de carga
para conducir la corriente de falla y una resistencia apropiada.

Los valores de las resistencias de las puestas a tierra de las masas, deberan estar de
acuerdo con el umbral de tensién de seguridad y los dispositivos de corte elegidos, de modo
de evitar llevar o mantener las masas a un potencial peligroso en relacién a la tierra o a otra
masa vecina.
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3.3.2. Dispositivos de seguridad: Ademas de la puesta a tierra de las masas, las
instalaciones eléctricas deberan contar con por lo menos uno de los siguientes dispositivos
de proteccion:

3.3.2.1. Dispositivos de proteccion activa: Las instalaciones eléctricas contaran con
dispositivos que indiquen automaticamente la existencia de cualquier defecto de aislacién o
que saquen de servicio la instalacién o parte averiada de la misma.

Los dispositivos de protecciéon sefialaran el primer defecto en instalaciones con neutro
aislado de tierra o puesto a tierra por impedancia, e intervendran rapidamente sacando
fuera de servicio la instalacion o parte de ella cuyas masas sean susceptibles de tomar un
potencial peligroso, en los casos de primer defecto en instalaciones con neutro directo a
tierra y segundo defecto en instalaciones con neutro aislado o puesto a tierra por
impedancia.

Con este fin se podra optar por los siguientes dispositivos:

a) Dispositivos de sefializacidn del primer defecto en instalaciones con neutro aislado o
puesta a tierra por impedancia: sefalaran en forma segura una falla de aislacion y
no provocaran el corte de la instalacién. Ademds no deberdn modificar por su
presencia las caracteristicas eléctricas de la red.

b) Relés de tensién: Vigilaran la tension tomada por la masa respecto a una tierra
distinta de la tierra de la instalacidon y estaran regulados para actuar cuando la masa
tome un potencial igual o mayor a la tensién de seguridad. El empleo de estos
dispositivos sera motivo de estudio en cada caso en particular y se debera tener en
cuenta: el numero de dispositivos a instalar, puntos de derivacién de conjuntos de
masas interconectadas, verificacion diaria del funcionamiento, falta de selectividad,
posibilidad de desecacidon de las tomas de tierra, complemento de protecciones mas
sensibles y todo otro aspecto que sea necesario considerar.

c) Relés de corriente residual o diferenciales: Podra asegurarse la protecciéon de las
personas y de la instalacion, utilizando estos dispositivos para control de la corriente
derivada a través de la toma a tierra de las masas, o bien por control de suma
vectorial de corrientes en circuitos polifasicos, o suma algebraica de corrientes en
circuitos monofasicos.

En el primer caso, el dispositivo debera funcionar con una corriente de fuga tal, que
el producto de la corriente por la resistencia de puesta a tierra de las masas sea
inferior a la tension de seguridad. En este caso ademas se exige que todas las masas
asociadas a un mismo relé de proteccidn, deberan estar conectadas a la misma toma
a tierra.

En el segundo caso, los disyuntores diferenciales deberan actuar cuando la corriente
de fuga a tierra tome el valor de calibracion (300 mA o 30 mA segun su sensibilidad)
cualquiera sea su naturaleza u origen y en un tiempo no mayor de 0,03 segundos.

3.3.2.2. Dispositivos de proteccion pasiva: Impediran que una persona entre en
contacto con dos masas o partes conductoras con diferencias de potencial peligrosas.
Se podran usar algunos de los siguientes dispositivos o modos:

a) Se separaran las masas o partes conductoras que puedan tomar diferente potencial,
de modo que sea imposible entrar en contacto con ellas simultdneamente (ya sea
directamente o bien por intermedio de los objetos manipuleados habitualmente).

b) Se interconectaran todas las masas o partes conductoras, de modo que no aparezcan
entre ellas diferencias de potencial peligrosas.

c) Se aislaran las masas o partes conductoras con las que el hombre pueda entrar en
contacto.

d) Se separaran los circuitos de utilizacion de las fuentes de energia por medio de
transformadores o grupos convertidores. El circuito separado no debera tener ningin
punto unido a tierra, sera de poca extension y tendra un buen nivel de aislamiento.
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La aislacion deberd ser verificada diariamente a la temperatura de régimen del
transformador.
Si a un mismo circuito aislado se conectan varios materiales simultdneamente, las
masas de éstos deberan estar interconectadas.
La masa de la maquina de separacién de circuito debera estar puesta a tierra.

e) Se usara tension de seguridad.

f) Se protegera por doble aislamiento los equipos y maquinas eléctricas.
Periddicamente se verificara la resistencia de aislacién.

3.4. Locales con riesgos eléctricos especiales

3.4.1. Los locales polvorientos, himedos, mojados, impregnados de liquidos conductores o
con vapores corrosivos, cumplirdn con las prescripciones adicionales para locales especiales
de la Reglamentacién para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles, de la
Asociacion Electrotécnica Argentina.

3.4.2. En los locales donde se fabriquen, manipulen o almacenen materiales inflamables,
tales como detonadores o explosivos en general, municiones, refinerias, depositos de
petréleo o sus derivados, éter, gases combustibles, celuloide, peliculas, granos y harinas, la
instalacion eléctrica deberd estar contenida en envolturas especiales seleccionadas
especificamente de acuerdo con cada riesgo.

Ademas se debera adoptar algunos de los siguientes sistemas de seguridad:

a) Proteccién por medio del uso de artefactos antideflagrantes. Todas las partes de una
instalacion eléctrica deberan estar dentro de canerias y artefactos antideflagrantes
capaces de resistir la explosién de la mezcla propia del ambiente sin propagarla al
medio externo.

Las caracteristicas constructivas de las cajas, motores, artefactos de iluminacion y
accesorios, tales como anchos de juntas minimos, intersticios maximos, entrada de
cables, aisladores pasantes y otros, responderan a las exigencias de las normas
nacionales o internacionales vigentes referentes a este tipo de material.

Las juntas seran del tipo metal a metal perfectamente maquinadas y no se admitira
el uso de guarniciones en las mismas.

En el caso de motores eléctricos antideflagrantes, la salida del eje se harda mediante
laberintos o bujes apagachispas. La separacion entre el eje y el buje o laberinto sera
funcion de la longitud del mismo.

La temperatura de funcionamiento de las partes de la instalacidon, en especial
motores y artefactos de iluminacion sera inferior a la temperatura de ignicién del
medio explosivo externo.

La conexidén entre artefactos se hara en todos los casos por medio de cafierias
resistentes a explosiones, usandose selladores verticales y horizontales para
compartimentar la instalacion. Las uniones entre elementos debera hacerse mediante
rosca con un minimo de 5 filetes en contacto.

Los artefactos aprobados para una determinada clase y grupo de explosion, no seran
aptos para otra clase o grupo, debiéndose lograr la aprobacion correspondiente.

Las tareas de inspeccion, mantenimiento, reparaciones y ampliaciones de estas
instalaciones, se haran Unicamente sin tension.

b) Proteccion por sobrepresién interna: Este tipo de proteccion impedira que el
ambiente explosivo tome contacto con partes de la instalacion que puedan producir
arcos, chispas o calor. Para ello toda la instalacion debera estar contenida dentro de
envolturas resistentes, llenas o barridas por aire o gas inerte mantenido a una
presidon ligeramente superior a la del ambiente.

Las envolturas no presentaran orificios pasantes que desemboquen en la atmédsfera
explosiva.
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Las juntas deberan ser perfectamente maquinadas a fin de reducir las fugas del aire
0 gas interior.

Mientras la instalacién esté en servicio (con tensién) la sobrepresién interna debera
ser superior al valor minimo establecido. Si esa sobrepresién se reduce por debajo
del valor minimo, el circuito eléctrico deberd ser sacado de servicio (control
automatico o manual con sistemas de alarma). Del mismo modo no se podra dar
tension a la instalacion hasta que la sobrepresion no haya alcanzado el valor minimo
de seguridad.

3.4.3. Los artefactos, equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas
especiales, segin 3.4.1. y 3.4.2., deberan estar aprobados por organismos oficiales.

Los ensayos de aprobacion se realizardn segun las normas que correspondan a cada caso.
Se aprobara un prototipo mediante la ejecucién de todos los ensayos que indica la norma.
La aprobacion por partidas se hara por muestreo.

Los fabricantes de materiales eléctricos para uso en ambientes especiales, himedos,
mojados, corrosivos o explosivos, suministraran a los usuarios, copia de certificado de
aprobacion de prototipo y partida, e instrucciones de mantenimiento.

3.4.4. Es responsabilidad del usuario, la seleccion del material adecuado para cada tipo de
ambiente, teniendo en cuenta el riesgo.

3.5. Locales de baterias de acumuladores eléctricos

Los locales que contengan baterias eléctricas, seran de dimensiones adecuadas, tomadas en
funcion de la tensidon y capacidad de la instalacion (cantidad de elementos conectados,
numero de hileras y disposicidon de las mismas).

En estos locales se adoptaran las prevenciones siguientes:

a) El piso de los pasillos de servicio y sus paredes hasta 1,80 m de altura seran
eléctricamente aislantes en relacién con la tensién del conjunto de baterias.

b) Las piezas desnudas con tensidn, se instalaran de modo que sea imposible para el
trabajador el contacto simultédneo e inadvertido con aquéllas.

c) Se mantendra una ventilacién adecuada, que evite la existencia de una atmosfera
inflamable o nociva.

3.6. Electricidad estatica

En los locales donde sea imposible evitar la generacion y acumulacién de cargas
electrostaticas, se adoptaran medidas de proteccién con el objeto de impedir la formacién
de campos eléctricos que al descargarse produzcan chispas capaces de originar incendios,
explosiones y ocasionar accidentes a las personas por efectos secundarios. Las medidas de
proteccién tendientes a facilitar la eliminacién de la electricidad estatica, estaran basadas en
cualquiera de los siguientes métodos o combinacion de ellos:

a) Humidificacion del medio ambiente.

b) Aumento de la conductibilidad eléctrica (de volumen, de superficie o0 ambas) de los
cuerpos aislantes.

c) Descarga a tierra de las cargas generadas, por medio de puesta a tierra e
interconexion de todas las partes conductoras susceptibles de tomar potenciales en
forma directa o indirecta.

Las medidas de prevencidn deberdn extremarse en los locales con riesgos de
incendios o explosiones, en los cuales los pisos seran antiestaticos y antichispazos. El
personal usara vestimenta confeccionada con telas sin fibras sintéticas, para evitar la
generacion y acumulacion de cargas eléctricas y los zapatos seran del tipo
antiestatico. Previo al acceso a estos locales, el personal tomara contacto con barras
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descargadoras conectadas a tierra colocadas de ex profeso, a los efectos de eliminar
las cargas eléctricas que hayan acumulado.

Cuando se manipulen liquidos, gases o polvos se debera tener en cuenta el valor de
su conductibilidad eléctrica, debiéndose tener especial cuidado en caso de productos
de baja conductividad.
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