Adjunto les envío una fotos de un accidente de grúa que ocurrió en uno de los proyectos donde estamos trabajando en Kansas City.  Nosotros no tenemos que ver con el accidente porque le ocurrió a otra compañía, pero claro, esto siempre afecta a todos. 
  
El resultado fue de una fatalidad, un trabajador que trato de correr, pero la pluma de la grúa le cayó encima, y otros tres lesionados con varios grados de seriedad. 
  
La grúa tenía un puntal o pluma de más de 300 pies con configuración especial para el manejo de cargas súper pesadas.  El proyecto es una planta eléctrica de Kansas City Power &  Light donde se están haciendo mejoras y construcción adicionales. 
  
Si se fijan bien en las fotos, especialmente la foto numero DSC00739, el equipo de contrapeso diseñado especialmente para esta grúa parece que no se conecto como se debía porque el contrapeso, o “maximizer” todavía está sentado en sus ruedas y la grúa sentada de costado.  En la secuencia de fotos hay otras en las que también se puede ver el maximizer desconectado. 
  
Según el reporte preliminar, la grúa no tenia carga suspendida, irguieron la pluma, notaron que estaba haciendo mucho viento, estaban en proceso de bajar la pluma cuando ocurrió el accidente. 
  
En los Estados Unidos, todos los días 17 trabajadores pierden la vida a causa de algún tipo de accidente.
